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KIT-WXC09H3E5 (WH-SXC09H3E5 + WH-UX09HE5)

Aquarea: levegÅ�-vÃz hÅ�szivattyÃº technolÃ³giÃ¡n alapulÃ³,
innovatÃv, Ãºj, alacsony energiafelhasznÃ¡lÃ¡sÃº rendszer.

Az Aquarea mÃ©g szÃ©lsÅ�sÃ©ges kÃ¼lsÅ� hÅ�mÃ©rsÃ©klet
esetÃ©n is hatÃ©konyan felmelegÃti otthonÃ¡t. Az Aquarea a nyÃ¡ri
melegben a helyisÃ©g hÅ±tÃ©sÃ©re is alkalmas, valamint egÃ©sz
Ã©vben biztosÃtja a melegvÃz-ellÃ¡tÃ¡st.
A korszerÅ±sÃtÃ©sre Ã©s Ãºj Ã©pÃ¼letekben egyarÃ¡nt
alkalmazhatÃ³ Aquarea T-CAP rendkÃvÃ¼li hidegben is kÃ©pes leadni
maximÃ¡lis teljesÃtmÃ©nyÃ©t.
Split rendszer: A kÃ¼lÃ¶n beltÃ©ri Ã©s kÃ¼ltÃ©ri egysÃ©gbÅ�l Ã¡llÃ³
rendszer a fÅ±tÃ©si Ã©s/vagy melegvÃz-rendszerhez csatlakozik.

• Magas energiahatékonysági osztály (A++)
• Állandó teljesítmény, akár -20 °C-on
• A hidraulikus egység maximális kilép? h?mérséklete: 60 °C
• Akár -28 °C-os küls? h?mérséklet esetén is m?ködik
• Speciális szoftver az alacsony energiafelhasználású ingatlanokhoz,
minimális kilép? h?mérséklettel, melynek értéke: 20 °C
• Beépített mágneses vízsz?r? és áramlásmér?, automata légtelenít?
szeleppel
• Használati meleg víz küls? tartállyal
• Vezérlés és szerviz felh?n keresztül a CZ-TAW1 használatával
• Egyszer?en használható távvezérl?

A hőszivattyú a külső levegő hőenergiáját hasznosítja az
épület fűtésére.

Aquarea Service Cloud. Szabályozás a mai és jöv?beni
igényekhez

VÉGFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

TELEPÍTÉST VÉGZ? SZAKEMBEREK / KARBANTARTÓK RÉSZÉRE

Aquarea kereskedelmi megoldások a maximális megtakarítás
eléréséhez

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/model/kit-wxc09h3e5/
https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/happening/aquarea-smart-cloud-intro/
https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/happening/aquarea-service-cloud/
https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/happening/aquarea-commercial-solutions-for-best-savings/
https://www.aircon.panasonic.eu/
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Aquarea H generációs T-CAP split,
egyfázisú / háromfázisú • R410A EGYFÁZISÚ (elektromos bekötés a beltéri egységbe)

9 kW
Kit KIT-WXC09H3E5
Heating capacity (A +7°C, W
35°C) kW 9,00

COP (A +7°C, W 35°C) 4,84
Heating capacity (A +7°C, W
55°C) kW 9,00

COP (A +7°C, W 55°C) 2,94
Heating capacity (A +2°C, W
35°C) kW 9,00

COP (A +2°C, W 35°C) 3,59
Heating capacity (A +2°C, W
55°C) kW 9,00

COP (A +2°C, W 55°C) 2,21
Heating capacity (A -7°C, W
35°C) kW 9,00

COP (A -7°C, W 35°C) 2,85
Heating capacity (A -7°C, W
55°C) kW 9,00

COP (A -7°C, W 55°C) 2,02
Cooling capacity (A 35°C, W
7°C) kW 7,00

EER (A 35°C, W 7°C) 3,17
Cooling capacity (A 35°C, W
18°C) kW 7,00

EER (A 35°C, W 18°C) 5,19
Heating average climate.
Seasonal energy efficiency (W
35°C / W 55°C)

ηs % 181 / 130

Heating average climate.
Seasonal energy efficiency (W
35°C / W 55°C)

SCOP 4,60 / 3,33

Heating average climate.
Energy class (W 35°C / W
55°C) (1)

A+++ to D A+++ / A++

Heating warm climate.
Seasonal energy efficiency (W
35°C / W 55°C)

ηs % 235 / 158

Heating warm climate.
Seasonal energy efficiency (W
35°C / W 55°C)

SCOP 5,95 / 4,03

Heating warm climate. Energy
class (W 35°C / W 55°C) (1) A+++ to D A+++ / A+++

Heating cold climate.
Seasonal energy efficiency (W
35°C / W 55°C)

ηs % 160 / 125

Heating cold climate.
Seasonal energy efficiency (W
35°C / W 55°C)

SCOP 4,08 / 3,20

Heating cold climate. Energy
class (W 35°C / W 55°C) (1) A+++ to D A++ / A++

Indoor unit WH-SXC09H3E5
Indoor sound pressure (Heat) dB(A) 33
Indoor sound pressure (Cool) dB(A) 33
Indoor dimension (Height) mm 892
Indoor dimension (Width) mm 500
Indoor dimension (Depth) mm 340
Indoor net weight kg 43
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Aquarea H generációs T-CAP split,
egyfázisú / háromfázisú • R410A EGYFÁZISÚ (elektromos bekötés a beltéri egységbe)

9 kW
Water pipe connector Inch R 1¼
A class pump (Number of speeds) Variable Speed
A class pump (Input power
Min) W 32

A class pump (Input power
Max) W 102

Heating water flow (∆T=5 K.
35°C) L/min 25,80

Capacity of integrated electric
heater kW 3,00

Indoor recommended fuse A 30 / 30
Recommended cable size,
supply 1 mm² 3 x 4,0 or 6,0

Recommended cable size,
supply 2 mm² 3 x 4,0

Outdoor unit WH-UX09HE5
Outdoor sound power part
load (Heat) (3) dB(A) 66

Outdoor sound power full load
(Heat) dB(A) 68

Outdoor sound power full load
(Cool) dB(A) 67

Outdoor dimension (Height) mm 1340
Outdoor dimension (Width) mm 900
Outdoor dimension (Depth) mm 320
Outdoor net weight kg 101
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. kg / T 2,85 / 5,951
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 3/8 (9,52)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 3 ~ 30
Elevation difference (in/out) m 30
Pipe length for additional gas m 10
Additional gas amount g/m 50
Operation range (Outdoor
ambient) °C -28 ~ +35

Water outlet (Heat) °C 20 ~ 60
Water outlet (Cool) °C 5 ~ 20

(1) Hangerő a 8112013,81312013 és EN12102-1:2017 szerint +7 °C-on.
Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt.

Kiegészítő termékek

PAW-TA30C1E5STD. Enamelled Tank 290L.

 

PAW-TA20C1E5STD. Enamelled Tank 200L.

 

PAW-A2W-RTWIRELESS.
Wireless LCD room
thermostat with weekly
timer.

 

PAW-3WYVLV-HW. 3 way valve
for DHW Tanks.

 

CZ-NS4P. PCB for
advanced functions in J
and H Generation.
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